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TERRA+
Die smarten Luft-Wasser-Wärmepumpen erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit und sind nicht nur aufgrund der geringen Anschaffungskosten,
des geringen Installationsaufwands und des geringen Platzbedarfs eine
attraktive Heizungsoption im Neubau. Zudem eignen sie sich auch für die
Heizungsmodernisierung bereits bestehender Gebäude. Die Gebäudehülle
muss jedoch gut genug gedämmt sein. Erst dann ist der Energiebedarf des
Hauses so niedrig, dass eine Wärmepumpe effizient laufen kann.

FUNKTIONSWEISE 
Monoblock-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle,
um das gesamte Gebäude zu beheizen. Während des Betriebs saugt der
eingebaute Lüfter aktiv Luft an und befördert sie zum Wärmetauscher, dem
Verdampfer. In diesem zirkuliert das Kältemittel, welches aufgrund seiner
thermischen Eigenschaften den Aggregatszustand bereits bei niedrigen
Temperaturen ändert. Beim Kontakt mit der zugeführten „warmen“ Außenluft
erwärmt sich dieses schließlich so lange, bis es zu verdampfen beginnt. Die
Temperatur des entstehenden Dampfes ist noch relativ niedrig, sodass der
Dampf zum elektrisch angetriebenen Kompressor strömt. Dieser erhöht den
Druck, was wiederum die Temperatur erhöht. Hat der Kältemitteldampf das
gewünschte Temperaturniveau erreicht, strömt er zum nächsten
Wärmetauscher, dem Verflüssiger. Hier wird die Wärme auf das Heizsystem
übertragen und kondensiert. Die so gewonnene Wärme kann zum Heizen
oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. 

UNTERSCHIED
Monoblock und Split-Wärmepumpe

Eine Monoblock-Wärmepumpe und eine Split-Wärmepumpe sind zwei Arten
von Wärmepumpen, die zur Beheizung von Gebäuden verwendet werden
können. Der Hauptunterschied zwischen den beiden liegt darin, wie sie
aufgebaut sind und wie sie funktionieren.
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Eine Monoblock-Wärmepumpe besteht aus einer einzigen Einheit, die
außerhalb des Gebäudes aufgestellt wird und sowohl die Verdampfungs- als
auch die Kondensationskomponenten der Wärmepumpe enthält. Das
bedeutet, dass die Monoblock-Wärmepumpe nicht in zwei Teile geteilt wird,
wie es bei einer Split-Wärmepumpe der Fall ist.

Eine Split-Wärmepumpe besteht aus zwei getrennten Einheiten, die durch
eine Leitung verbunden sind. Die Verdampfungseinheit wird außerhalb des
Gebäudes aufgestellt, während die Kondensationseinheit im Inneren des
Gebäudes aufgestellt wird. Die beiden Einheiten werden durch eine
Kühlmittelleitung verbunden, die den Kältemittelkreislauf schließt.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Arten von Wärmepumpen
besteht darin, dass Monoblock-Wärmepumpen in der Regel einfacher zu
installieren sind als Split-Wärmepumpen, da sie weniger Anschlüsse
benötigen und keine Kühlmittelleitung installiert werden muss.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen einer Monoblock-Wärmepumpe und
einer Split-Wärmepumpe von den spezifischen Anforderungen des
Gebäudes und der Umgebung ab. Es ist am besten, einen Fachmann zu
konsultieren, um die beste Wahl für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu treffen.

TERRA+
Wärmepumpenanbindungsleitung für Monoblock-Wärmepumpen

Mit unseren neu entwickelten TERRA+ Anschlussrohrsystemen bieten wir
unseren Kunden eine nachhaltige und sichere Lösung zur Verbindung von
Außengeräten mit dem Puffer- und/oder Trinkwarmwasserspeicher im Haus.
Die Rohrsysteme bieten eine umfassende Lösung mit hoher Festigkeit,
Flexibilität und Haltbarkeit. Das innovative Design ermöglicht eine
hervorragende Wärmedämmung und reduziert den Wärmeverlust um bis zu
50%.
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VORTEILE VON TERRA+ ANBINDUNGSLEITUNGEN

BOAGAZ als Hersteller von Gas- und Wasserstoffleitungen bietet seinen

Kunden nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein umfassendes

technisches Know-how. Unsere jahrelange Erfahrung und Expertise in der

Herstellung von Leitungen für Gas und nun auch Wasserstoff ermöglicht es

uns, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung von
Projekten und stehen ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite, um
sicherzustellen, dass ihre Anforderungen erfüllt werden. Darüber hinaus
legen wir großen Wert auf eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer
Produkte, um unseren Kunden eine langfristige Sicherheit zu bieten.

Die Qualität sich auf dem Markt befindlicher Produkte ist nicht gleich,
deshalb empfehlen wir Ihnen sich für Produkte unseres Unternehmens zu
entscheiden Vorisolierte TERRA+ -Rohre sind ein Garant für Qualität und
Langlebigkeit.

Heutzutage sind vorisolierte Leitungen eine Standardlösung. Vor einigen
Jahren jedoch waren wir gigantischen Energieverlusten und störenden
Ausfällen ausgesetzt. Zu dieser Zeit hat man sich auf die einzig verfügbare
Technologie gestützt, d. h. Stahlrohre, deren Montage sehr kompliziert war
(keine Möglichkeit, die Rohre direkt im Boden zu verlegen, größerer
Arbeitsumfang auf der Baustelle). Sie zeichneten sich durch geringere
Haltbarkeit der Isolierung und hohe Anfälligkeit für Beschädigungen aus.
Vorisolierte Wärmeversorgungsleitungen, wie das TERRA+ System,
beseitigen diese Probleme und ermöglichen eine bequeme, effektive und
sichere Wärme- und Wasserübertragung.



04

Vorteile gegenüber Kunststoff-Mediumsleitungen

Kleinerer Biegeradius
Höhere Flexibilität
Höhere Langlebigkeit
Höhere Temperaturbeständigkeit

Vorteile gegenüber Edelstahl-Mitbewerbern:

Geglühten Leitungen 
Keine Torsion (Unruhe in der Leitung)
Mitbewerber: Anbindungsfittings sehr aufwendig (Mehrteiligkeit der
Fittings)
Keine Probleme bei Dichtheit bei großen Nennweiten (DN40/DN50)

Vorteile TERRA+

Leitungsrohre höchster Qualität mit hervorragenden
Festigkeitseigenschaften
Sehr gute Flexibilität – Wellrohrleitung passt sich optimal an
Gegebenheiten an 
Geringer Aufbau (im Vergleich zum Mitbewerb)
Zuverlässige Fittingsmontage durch große Erfahrung im Gas- als auch
Wasserstoffbereich
Wärmebehandeltes Wellrohr
PE-Extrusion für besseren Schutz und Isolierung
Niedriger Schaumisolationskoeffizient
Geringes Gewicht
UV-beständige Rohrdeckschicht
DN50 als erster Hersteller
Einfache und schnelle Installation

Mehrlagigkeit als Prinzip der Wärmeisolation

Nähere Information zur Mehrlagigkeit als Prinzip der Wärmeisolation sind auf Anfrage bei den

Vertriebsmitarbeitern erhältlich.
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VORGEDÄMMTE ROHRSYSTEME

Die vorgedämmten, flexiblen TERRA+ Rohrsysteme eignen sich besonders
als Wärmepumpenanbindungsleitungen. Die Kunden können aus drei
unterschiedlichen Varianten wählen um die optimalste Lösung für das
jeweilige Anwendungsgebiet zu finden.

In allen vorgedämmten Rohrsystem werden Edelstahlwellrohre als
Mediumsleitungen eingesetzt. Dies führt zu höchster Flexibilität, Sicherheit
und Langlebigkeit. Die thermische Isolierung besteht zudem aus
geschlossenzellig geschäumtem X-PE, welches sehr alterungsbeständig ist.
Das hochwertige, schwarz gefärbte, UV-beständige, gewellte HDPE-
Mantelrohr schirmt das vorgedämmte Rohrsystem gegen mechanische
Einwirkungen und Feuchtigkeit ab, wobei die maximale Flexibilität
aufrechterhalten bleibt. Einzig bei Variante 3, welche ohne Mantelrohr
auskommt, wird EPDM als Rohrisolierung verwendet, welche sich als
hochwertige Wärmedämmung für Outdoor-Anwendungen bewährt hat.



TERRA+ 
VARIANTE 1

Flexibilität Wärmedämmung Geschwindigkeit Installation Durchmesser Außenmantel

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 
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Vorgedämmte, flexible Anschlussleitung für die
Verlegung im Erdreich

Bei dieser Variante befinden sich zwei
Edelstahlwellrohre sowie zwei Leerverrohrungen
für Elektroinstallationen im PEX-vernetzten
Außenmantel mit vollständiger Isolierung. 
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TERRA+ 
VARIANTE 2

Flexibilität Wärmedämmung Geschwindigkeit Installation Durchmesser Außenmantel

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Vorgedämmte, flexible Anschlussleitung für
die Verlegung im Erdreich

Diese Variante unterscheidet sich zu Variante
1 durch eine noch höhere Flexibilität. Im Rohr
befinden sich ebenso zwei Edelstahlwellrohre,
sowie zwei Leerverrohrungen für
Elektroinstallationen im PEX-vernetzten
Außenmantel mit eingeschränkter Isolierung. 



TERRA+ 
VARIANTE 3

Flexibilität Wärmedämmung Geschwindigkeit Installation Durchmesser Außenmantel

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 
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Vorgedämmte, flexible Anschlussleitung bei
bereits vorhandener Leerverrohrung

Diese Variante überzeugt durch eine
höchstmögliche Flexibilität. Das Wellrohr ist durch
eine EPDM-Rohrisolierung gedämmt, welche UV-
und witterungsbeständig und somit auch für den
Outdoor-Einsatz optimal geeignet ist.



Zubehör

Die TERRA+ Varianten kommen mit folgendem Zubehör:

Verschraubung Staubschutzkappe



BOAGAZ Deutschland GmbH
Am Mittelrain 11
75245 Neulingen
T +49 152 24 30 52 91
E office@boagaz.de
www.boagaz.com

Ihr regionaler Partner in der Nähe:


